
Состав комплекта SKF HN 4-16/SET 

 

Обозначение 
  

Накидной ключ по DIN 1810 Наружный диаметр стопорной гайки 

mm mm in. 

HN 0   16–20 0.6–0.8 

HN 1 Ø20–Ø22 20–22 0.8–0.9 

HN 2-3 Ø25–Ø28 25–28 1.0–1.1 

HN 4 Ø30–Ø32 30–32 1.2–1.3 

HN 5-6   38–45 1.5–1.8 

HN 7 Ø52–Ø55 52–55 2.0–2.2 

HN 8-9   58–65 2.3–2.6 

HN 10-11 Ø68–Ø75 68–75 2.7–3.0 

HN 12-13 Ø80–Ø90 80–90 3.1–3.5 

HN 14   92 3,6 

HN 15 Ø95–Ø100 95–100 3.7–3.9 

HN 16   105 4,1 

HN 17 Ø110–Ø115 110–115 4.3–4.5 

HN 18-20 Ø120–Ø130 120–130 4.7–5.1 

HN 21-22 Ø135–Ø145 135–145 5.3–5.7 

 

 

Карта выбора – серия HN: 

 

Подходит для следующих серий стопорных гаек SKF: 

 KM N AN KMK KMFE KMT DIN 1804 (M) 

HN 0 0 0  0   
M6x0,75, 

M8x1 

HN 1 1 1  1   M8x1 

HN 2-3 
2 2 

 
2 

 0 
M10x1, 

3 3 3 M12x1,5 

HN 4 4 4  4 4 
1 M14x1,5, 

2 M16x1,5 



HN 5-6 

5 5 

 

5 5 3 M22x1,5, 

6 6 6 6 4 M24x1,5, 

    5 M26x1,5 

HN 7 7 7  7 7 
6 M32x1,5, 

7 M35x1,5 

HN 8-9 

8 

8, 9  

8 8 

8 

M38x1,5, 

9 9 9 M40x1,5, 

   M42x1,5 

HN 10-11 

10 10 

 

10 10 9 M45x1,5, 

11 11 11 11 10 M48x1,5, 

     M50x1,5 

HN 12-13 

12 12 

 

12 12 11 M52x1,5, 

13 13 13 13 12 M55x1,5, 

     M58x1,5, 

     M60x1,5 

HN 14 14  14 14 14   

HN 15 15  15 15 15 
13 M62x1,5, 

14 M65x1,5, 

       
M68x1,5, 

HN 16 16  16 16 16 15  

HN 17 17  17 17 17 16 

M72x1,5, 

M75x1,5, 

M80x2 

HN 18-20 

18 

 

18 18 18 17 M85x2, 

19 19 19 19 18 M90x2 

20 20 20 20 19  

HN 21-22 
21 

 
21 

 
21 20 M95x2, 

22 22 22 22 M100x2 

 


