
Обозначение TKSA 11 

Датчики и связь 
2 индуктивных бесконтактных датчика; электронный инклинометр; 

Bluetooth 4.0 LE 

Системное расстояние измерения 
от 0 до 185 мм (от 0 до 7,3 дюйма) между кронштейнами, включая три 

контрольных стержня 

Погрешности измерения / разрешение 

дисплея 
Менее 2 % / 10 мкм (0,4 мил) 

Совместимые рабочие устройства 

Рекомендуется Ipod Touch 5-го поколения, 

 

Iphone 4S, Iphone 5, Ipad Mini, Ipad 3-го поколения или выше, 

Galaxy S4 (рекомендуемый смартфон), Galaxy Tab Active 

(рекомендуемый планшет), 

Smart-Ex 01 (Smart-Ex 01) 

Требования к операционной системе 
Apple iOS 7 и выше или Android OS 4.4.2 и выше с поддержкой 

Bluetooth 4.0 / Bluetooth smart и Open GL 2.0 

Обновление программы/приложения 
Прибор для выверки соосности валов TKSA 11 «Shaft Alignment Tool 

TKSA 11» в Apple AppStore или на Google Play Store 

Диаметры вала 
20–160 мм (0,8–6,3 дюйма), до 320 мм (12,6 дюйма) с дополнительными 

удлинительными цепями 

Макс. рекомендуемая высота муфты 
55 мм (2,2 дюйма), до 175 мм (6,8 дюйма) с дополнительными 

удлинителями 

Измерение соосности измерения выполняются в трёх положениях (9-12-3) 

Исправление соосности 
вертикальное с использованием калиброванных пластин, горизонтальное 

с помощью интерактивного обзора 

Отчёт о выверке Автоматический отчёт в PDF 

Аккумулятор измерительного блока 
до 18 часов непрерывной работы 

(перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор, 1900 мАч) 

Размеры кейса 360 x 110 x 260 мм (14,2 x 4,3 x 10,2 дюйма) 

Общий вес (вкл. кейс) 2,1 кг (4,6 фунта) 

Рабочая температура  от 0 до +45 °C (от 32 до 113 °F) 

Класс защиты IP IP54 для измерительного блока (IP67 для датчиков) 

Сертификат калибровки срок действия 2 года 

Гарантия стандартная гарантия 2 года + опциональное увеличение на 1 год 

Дисплей не входит в комплектацию 

  

 


